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Summary 
 

Activity and no.  C4.2 Improved technical solutions for material 
recovery in regional landfill “Dziļā Vāda” 

Title of deliverable in the project  Report on pilot technology effectiveness at regional 
landfill “Dziļā Vāda” 

Deadline for deliverable and milestone in 
project  

31.12.2023.  

Date of submission  31.12.2023. 

Version  1.0.  

 
 To fulfil the LIFE integrated project “Waste to Resources Latvia – boosting regional 
sustainability and circularity” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) activity 
needs the novel wind-shifter unit AirBasic was incorporated in existing municipal solid waste 
sorting line. Existing municipal waste sorting line consist of shredder Komptech Terminator 
3400 which is followed by the waste screen and sorting unit Kopmtech Multistar L30FD. The 
wind-shifter AirBasic have been placed after the waste screen and sorting Kopmtech Multistar 
L30FD so that it could receive the output material with fraction size 20 – 150 mm which mainly 
consist of organic 3D fraction and inorganic 2D fraction – polymer and packing materials. (see 
graphics 2)  
 The main task for the AirBasic wind-shifter unit is to separate the incoming material 
with fraction size 20 – 150 mm into heavy fraction which consist mainly from organic material, 
wet and unpacked peace’s and inorganic -which later will be landfilled and lighter fraction 
which mainly consist form the packing material, polymers, wood and fibres – which later can 
be used as RDF source.  
 By carrying out the evaluation of the municipal solid waste sorting line efficiency tests 
it has been concluded that lighter material generated during the sorting process in AirBasic 
unit corresponds to the RDF quality demand which is noted in the literature or corresponds 
to the National Waste Management plan for 2021-2028 demands. And material which is 
generated in the solid waste screen and sorting unit Kopmtech Multistar L30FD has a potential 
to be enriched to fulfill these quality standards. By using the enricher municipal waste sorting 
line, it is possible to reduce the amount of waste stored in the landfill by 77,1%. 

 From the municipal solid waste flow, it is possible to separate on average 7,6% of 
large-sized rubber, films and other polymers during the pre-preparation stage of the material, 
which can be transferred to further processing or added to the RDF flow, before waste is 
loaded in to the shredder Komptech Terminator 3400.  

Using the existing waste sorting and screening unit Kopmtech Multistar L30FD unit 
31,5% of the separated organic fines with fraction size 0 – 25 mm are used for technical 
compost production. The above-mentioned material form Kopmtech Multistar L30FD with 
fraction size 200 – 700 mm with mass share 28,2 % containing: textiles, large-sized polymers 
and packaging, after moisture content and size reduction, could be used as RDF. But the RDF 
and polymers obtained from the wind-shifter unit AirBasic with mass fraction 9.8% can be 
further used as RDF with out additional treatment as they fulfill the quality requirements 
mentioned in the literature and quality stated in Republic of Latvia Waste Management plan 
for the years 2021-2028. Therefore only the heavy fraction generated in wind-shifter unit 
AirBasic will be landfilled and it’s mass hare from the total flow is on average 22,9 %.  
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1. Uzstādītās iekārtas apraksts 
 

Iekārta AirBasic ir daļēji mobila atkritumu šķirošanas iekārta, kas paredzēta iepriekš 
sagatavotu sadzīves atkritumu šķirošanai (skatīti shēmu 1) pēc noteikta materiāla blīvuma, 
svara un formas. Iekārtas pamatprincips balstās uz to, ka kontrolētā vēja plūsmā vieglākie 
materiāli tiek aizpūsti tālāk uz izkliedes kameru, kur tie tālāk pa konveijera lenti tiek izvadīti 
no iekārtas, bet smagākie un blīvākie materiāli nokrīt uz apakšējās smagā materiāla 
transportiera lentes zemē pirms atdalošā rata un tiek izvadīti pa sāna transportiera lenti ārpus 
iekārtas.  

Materiāls iekārtā tiek padots ar atbilstošu konveijera palīdzību, kas aprīkots ar 
papildus materiāla izkliedes diskiem, lai nodrošinātu vienmērīgu materiāla izkliedi uz lentas 
un ievadi gaisa plūsmā.  

Gaisa plūsma tiek nodrošināta ar īpaša ventilatora palīdzību, kas gaisa plūsmu novirza 
uz sprauslu sistēmu. Izmantotais gaiss tiek atgriezts atpakaļ sistēmā, lai izpelšanās kamerā 
tiktu panākts pēc iespējas lielāks retinājums un tiktu nodrošināta atšķirotā materiāla labāka 
izkliede. Izplešanās kameras augšdaļā atrodas perforēts siets un novadkanāli, kas gaisa 
plūsmu virza atpakaļ uz gaisa sprauslām.  

Iekārtas tehniskais izpildījums un darbības princips apskatāms šajā saitē:  
(https://nextcloud.westeria.de/nextcloud/s/mPtrZXzWrxffQtG). Video ir informatīvs raksturs 
par to kā darbojas iekārta, bet iekārtas vizualizācijā jāpievērš uzmanību iekārtas 
komplektācijai, kas attēlota pielikumā 1.  

 

Veikto darbu apraksts 
2022.gada 25. oktobrī noslēgtā līguma Nr. SPAAO/23-2022 ietvaros tika veikta iekārtas 

AirBasic uzstādīšana sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā Vāda”, Mežāres pagastā, Jēkabpils 
novadā ražošanas angārā. Iekārta novietota aiz sadzīves atkritumu šķirošanas iekārtas 
KOMTEH Multistar L3-FD galvenās materiāla izvades konveijera saskaņā ar iepriekš izveidoto 
un saskaņoto iekārtu izvietojuma shēmu, kura apskatāma pielikumā 2.  

Iekārtas uzstādīšanas laikā izveidota atbilstoša elektroenerģijas pievade no pasūtītāja 
norādītā sadales skapja iekārtas darbības nodrošināšanai.  

Iekārtas uzstādīšanas un ieregulēšanas laikā, kas ilga no 2023. gada 27. marta līdz 
2023. gada 22. septembrim, iekārtai tikai veiktas modifikācijas, lai nodrošinātu ērtāku 
materiāla ievadi. Modifikācijas ietvaros tika veikti sekojoši darbi:  

1. iekārta aprīkota ar papildus aizsarg elementiem iekārtas pieņemšanas kamerā, lai 
mazinātu iespējamu materiāla izkrišanu no iekārtas;  

2. mainīts iekārtas sānu konveijera ātrums, lai nodrošinātu atdalītā smagā materiāla 
tālāku transportēšanu ārpus angāra robežām; 

3. uzstādīts papildus ievad konveijerā lentas tīrīšanas asmens, lai veicinātu pie lentas 
pielīpošā, slapjā, smalkā materiāla atdalīšanos; 

4. mainīts viens no izkliedētāju disku griešanas virzieniem, lai nodrošinātu materiāla 
drošāku ievadi atkritumu šķirošanas iekārtā;  

5. izvērtējot ienākošo atkritumu sastāvu, šķirošanas procesā tiek pievērsta uzmanība 
uz lielāka izmēra atkritumu atšķirošanu vēl pirms to ievades atkritumu 
priekšapstrādes līnijas iekārtā - smalcinātājā Terminator 3400.  

Iekārtas uzstādīšanas un ieregulēšanas perioda laikā veikta darbinieku apmācība 
drošam un efektīvam darbam ar iekārtu un sniegtas konsultācijas iekārtas efektivitātes 

https://nextcloud.westeria.de/nextcloud/s/mPtrZXzWrxffQtG
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palielināšanai atkarībā no ienākošā materiāla mainības, kā arī veiktas apmācības iekārtas 
apkopes, apkalpošanas un ikdienas ekspluatācijas darbu veikšanā.  

 

2. Uzstādītās iekārtas AirBasic efektivitātes testu veikšanas 
metodikas 
Lai novērtētu atkritumu šķirošanas iekārtas efektivitāti, tika izstrādāta metodika 

ienākošās un izejošās materiāla plūsmas apjoma un kvalitātes mērījumiem.  
Sadzīves atkritumu priekšapstrādes līnija, pēc tās pilnveides ar AirBasic iekārtu, tika 

darbināta un pieregulēta noteiktu laiku, līdz ienākošā materiāla apjoms sasniedza 10 tonnas. 
Atkritumu apstrādes procesa laikā, izmantojot poligonā esošos svarus, tika svērts ienākošā un 
izejošā materiāla apjoms, lai noteiktu atšķiroto materiālu procentuālo sadalījumu.  

Testēšanas laikā tika ņemti materiālu paraugi, kuriem būtu potenciāls iegūt no 
atkritumiem kurināmā (NAIK) statusu. No katras atkritumu frakcijas tika paņemti 10 kg 
atkritumu, kuri tika nodoti sertificētā kurināmā testēšanas laboratorijā SIA “Virsma”.  

Vēlāk tika noteikta arī ienākošā un izejošā materiāla morfoloģija materiālam: kas tiek 
ievadīts AirBasic šķirotājā no iekārtas Multistar L30FD, vieglajam NAIK + Polimēri, kura tiek 
atšķirota AirBasic iekārtā un smagajai un blīvajai frakcijai, kas tiek izvadīta no AirBasic smagā 
materiāla transportiera lentas. Atkritumu morfoloģiskais sastāvs tika noteikts, izšķirojot un 
sverot pilnu frontālā iekrāvēja kausu (aptuveni 180 - 200 kg, skatīt pielikumu 4 ) un sverot 
katru no izšķirotajām frakcijām.  

 

3. Atkritumu plūsmas sadalījums  
 

3.1. Situācijas apraksts pirms atkritumu šķirošanas iekārtas AirBasic 
uzstādīšanas 
Nešķirotu sadzīves atkritumu priekšapstrādes līnijā ienākošo atkritumu plūsmu 

sadalījums pirms atkritumu šķirošanas līnijas papildināšanas ar iekārtu AirBasic attēlots 1. 
shēmā. Dati tiek ņemti no iepirkumā Nr. SPAAO 2022/2 pieejamās informācijas, kas 
atspoguļota tehniskajā specifikācijā un precizēti ar uzņēmuma pārstāvi.  

 
Shēma 1. Atkritumu plūsmu sadalījums pirms AirBasic iekārtas uzstādīšanas. 

 

Nešķiroti 
atkritumi 

100% 

Smalcinātājs 
Terminator 

3400 

Atkritumu 
šķirotājs 

Multistar L30FD 

BNA 0-25 (36%), 0 -25 mm 
Uz kompostēšanas laukumu 

(smalkā frakcija) 

191212 - 200 -7000 mm (34,5%)  
(rupjā frakcija) 

NAIK sagatavošanai (29,5%) 
Ievade AirBasic, 20 -150 mm 

(vidējā frakcija) 
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Attēls 1. Nešķirotu sadzīves atkritumu vizuālais izskats, kas tiek ievadīts priekšapstrādes līnijas smalcinātājā Terminator 

3400.  

No 1. attēlā redzamās nešķirotās sadzīves atkritumu plūsmas tobrīd krātuvē tika 
noglabāti sekojoši atkritumi: atkritumi pēc šķirošanas Multistar L30FD, kas klasificējas 
atkritumu kodam 191212 – aptuveni 34,5% apjomā (rupjā frakcija, no kuras neliels daudzums 
novirzīts arī uz manuālu pāršķirošanu Jēkabpils šķirošanas stacijā) un vidējās frakcijas 
atkritumi 29,5% (potenciāls NAIK), kas kopā veido 64% no ienākošās nešķiroto sadzīves 
atkritumu plūsmas un kuri būta piemēroti sagatavošanai tālākai pārstrādei vai kā enerģētisks 
materiāls. 

Šajā ziņojumā netiek izskatīta atkritumu smalkā frakcija (36%) no Multistar L30FD, kas 
klasificējama kā smalkne ar BNA piejaukumu. Pamatsastāvu šai frakcijai veido sīka mikro 
plastmasa, stikls, smiltis, akmeņi, dažādi organiski materiāli, pelni, celtniecības atkritumi un 
cita veida atkritumu smalknes daļiņas. Šī frakcija tiek nostādināta kompostēšanas laukumā un 
izmantota kā starpslāņu pārsegšanas materiāls atkritumu šūnā. 

 

 
Attēls 2. NAIK sagatavošanai paredzētais vidējās frakcijas materiāls, kurš tiek ievadīts gaisa plūsmas šķirotājā AirBasic 
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2. attēlā ir atspoguļoti vidējās frakcijas atkritumi, kuri tālāk tiks ievadīti gaisa plūsmas 

atkritumu šķirotājā AirBasic, ar kura palīdzību tiks atdalīta atkritumu smagā un vieglā frakcija, 
ko līdz šim priekšapstrādes procesā nebija iespējams veikt. 

Vidēji šo NAIK sagatavošanai paredzēto atkritumu blīvums, kurus ievada AirBasic 
iekārtā, svārstās no 70-520 kg/m3 un vidējo frakcijas lielumu no 20 – 150 mm. Atkritumu 
blīvumu lielā mērā ietekmē materiāla mitrums un organiskās frakcijas īpatsvars, ko nosaka 
materiāla rašanās vieta un laika apstākļi, kā arī sabiedrības rīcība un ieinteresētība atkritumu 
pareizā šķirošanā. Noteiktais NAIK sagatavošanai paredzētā materiāla morfoloģiskais sastāvs 
attēlots tabulā 1.  

Tabula 1. Vidējās frakcijas materiāla, kas tiek izvadīts no Multistar L30FD un ievadīts AirBasic gaisa plūsmas šķirotājā 
morfoloģiskais sastāvs. 

Nr. Izvelētās frakcijas apraksts Svars (kg) 
Procentuālais 

īpatsvars 

1 
Papīrs un papīru saturoši atkritumi (piemēram. 
iepakojums. kartons. tetrapakas. jaukti papīra un 
kartona atkritumi) 

50 12,38% 

2 
Plastmasa un plastmasu saturoši atkritumi (piemēram. 
iepakojums. plēve. jaukti plastmasas atkritumi) 

190,9 47,25% 

3 Stikls un stiklu saturoši atkritumi 0,3 0,07% 

4 Metālus saturoši atkritumi 0,3 0,07% 

5 Bioloģiski noārdāmie atkritumi un bioloģiskie atkritumi 144,8 35,84% 

6 Būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumi 0 0,00% 

7 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi 0 0,00% 

8 Bateriju un akumulatoru atkritumi 0 0,00% 

9 Tekstila atkritumi 1,3 0,32% 

10 
Liela izmēra atkritumi (vismaz viens ārējais izmērs 
pārsniedz 50 cm) 

0 0,00% 

11 
Pārējie sadzīves atkritumi. kuri neatbilst šajā pārskatā 
minētajām frakcijām 

16,4 4,06% 

 
Jāņem vērā, ka šī materiāla izmantošana enerģētikā kā NAIK šobrīd (bez šķirošanas 

AirBasic iekārtā) nav iespējama, jo tas satur pārāk lielu un mitru organiskā, bioloģiskā 
materiāla īpatsvaru. Līdz ar to materiāla siltumspēja ir paredzama kā ļoti zema. Turklāt 
materiāls ar augstu mitrumu nav bioloģiski stabils un ilgtermiņā var radīt dažādus materiāla 
uzglabāšanas riskus atkritumu šūnā, piemēram, pūšanu, pelēšanu, vai silšanu un 
pašaizdegšanos. 
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3.2. Situācijas apraksts pēc gaisa plūsmas atkritumu šķirošanas iekārtas 
AirBasic uzstādīšanas 

 
 Pilnveidojot nešķiroto sadzīves atkritumu priekšapstrādes līniju ar AirBasic gaisa 
plūsmas šķirotāju, veikto testu laikā pēc iepriekš aprakstītās metodikas, tika noteikts 
atkritumu plūsmas potenciālais sadalījums un dati ir atspoguļoti 2. shēmā.  

 
Shēma 1. Atkritumu plūsmas sadalījums nešķiroto sadzīves atkritumu priekšapstrādes līnijā pēc AirBasic iekārtas 

uzstādīšanas. 

 
Multistar L30FD iegūtais 191212 materiāls sastāv no dažādiem lielizmēra polimēriem, 

tekstila, plēves un papīra iepakojuma. Materiāla izskats redzams 3. attēlā.  
 

 
Attēls 3. Iekārtā Multistar L30FD atšķirotais rupjās frakcijas materiāls 

 

Nešķiroti 
atkritumi 

100% 

Smalcinātājs  
Terminator 

3400 

Atkritumu 
šķirotājs 

Multistar L30FD 

191212 (34,5%) 
Uz noglabāšanu vai atkārtotu 

manuālu šķirošanu līdz 8%, 
(200-700mm rupjā frakcija).  

Potenciāls arī NAIK. 

BNA 0 -25 mm (36%) 
smalkā frakcija 

Komposta veidošanai. 

Vieglais NAIK + Polimēri (9,8%) 
Potenciālais NAIK , 20 – 150 mm. 

Atkritumu 
šķirotājs  
AirBasic 

Smagā un blīvā frakcija (19,7%) 
Biogāzes iegūšanai, vai 

uz atkritumu krātuvi,0 – 150 mm. 
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Efektivitātes testu gaitā secināts, ka šim materiālam piemīt NAIK potenciāls, tāpēc tika 
ņemts atsevišķs vidējais paraugs un tas nosūtīts tālākiem testiem laboratorijā, jo atkarībā no 
tirgus pieprasījuma būtu iespējama šī materiāla tālāka izmantošana enerģētikā. Testu 
rezultāti un to izvērtējums atspoguļots sadaļā Atkritumu šķirošanas procesā iegūtā NAIK 
materiāla parametri un izvērtējums. 

Vēlāk tika veikta arī Multistar L30FD iekārtā atšķirotā 191212 materiāla morfoloģiskā 
sastāva noteikšana un tas ir attēlots Tabulā 2. kā arī pielikumā 4. Materiāla izmēri var atšķirties 
atkarībā no ienākošā materiāla, bet šajā reizē tie bija 200 mm – 700 mm robežās.  

Tabula 2 Multistar L30FD iegūtā rupjās frakcijas materiāla 191212 morfoloģiskais sastāvs 

Nr. Izvelētās frakcijas apraksts Svars (kg) 
Procentuālais 

īpatsvars 

1 
Papīrs un papīru saturoši atkritumi (piemēram. 
iepakojums. kartons. tetrapakas. jaukti papīra un 
kartona atkritumi) 

35,2 18,6% 

2 
Plastmasa un plastmasu saturoši atkritumi (piemēram. 
iepakojums. plēve. jaukti plastmasas atkritumi) 

102,8 54,2% 

3 Stikls un stiklu saturoši atkritumi 0,1 0,1% 

4 Metālus saturoši atkritumi 0,2 0,1% 

5 Bioloģiski noārdāmie atkritumi un bioloģiskie atkritumi 0,2 0,1% 

6 Būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumi 0 0,0% 

7 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi 0 0,0% 

8 Bateriju un akumulatoru atkritumi 0 0,0% 

9 Tekstila atkritumi 48,7 25,7% 

10 
Liela izmēra atkritumi (vismaz viens ārējais izmērs 
pārsniedz 50 cm) 

0 0,0% 

11 
Pārējie sadzīves atkritumi. kuri neatbilst šajā pārskatā 
minētajām frakcijām 

2,3 1,2% 

 
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028 gadam ir norādīts, ka NAIK 

frakcijas izmēram jābūt 40 – 350 mm.1 Novērtējot šo materiālu, secināms, ka ir nepieciešama 
191212 materiāla tālāka mehāniskā apstrāde to sadalot mazākās frakcijās, tādejādi ievērojami 
palielinot šī materiāla izmantošanas potenciālu kā NAIK.  
 

Gaisa plūsmas atkritumu šķirošanas iekārtā AirBasic no Multistar L30FD tiks ievadīti 
vidējās frakcijas atkritumi, kas iepriekš pilnībā tika noglabāti atkritumu krātuvē. 

Gaisa plūsmas atkritumu šķirošanas iekārtā no ievadītā materiāla ar tehnoloģiskā 
procesa palīdzību (kontrolētu gaisa plūsmu) tiek atdalīta smagā un blīvā frakcija no vieglās 
frakcijas. Smagā atkritumu frakcija pamatā sastāv no dažāda organiskā materiāla, pilniem 
iepakojumiem, izlietotām higiēnas precēm, kā arī dažādiem augsta blīvuma polimēriem un 
cita veida atkritumiem un smalknes daļiņām. Bet vieglā frakcija pārsvarā sastāv no polimēru 
iepakojuma un papīra, vieglā tekstila un citiem materiāliem ar mazu blīvumu, kā arī smalknes 
daļiņām. Ievērojami atšķiras šo frakciju blīvums – smagās frakcijas blīvums ir vidēji 920 kg/m3, 
bet vieglās frakcijas blīvums svārstās no 230 – 380 kg/m3. Vieglajā frakcijā tiek nodalīts 
materiāls, kura izmēri svārstās no 20 – 150 mm un tā pārsvarā ir divdimensionāls, bet smagajā 

 
1 https://likumi.lv/ta/id/320476-par-atkritumu-apsaimniekosanas-valsts-planu-20212028-gadam  

https://likumi.lv/ta/id/320476-par-atkritumu-apsaimniekosanas-valsts-planu-20212028-gadam
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frakcijā vairāk nonāk trīsdimensionāls materiāls izmērā 0 – 150 mm. Iekārtā atšķirotā smagā 
frakcija ir redzama 4. attēlā.  
 

 
Attēls 4. AirBasic iekārtā atšķirotā smagā frakcija 

 
 Ņemot vērā smagās frakcijas sastāvu, morfoloģiju un vizuālo novērtējumu, secināms, 
ka šī materiāla tālāka izmantošana kā NAIK nav pamatota, jo tas satur lielu daudzumu 
organiskā materiāla un tā blīvumu rada šī materiāla augstais mitrums, kā arī neorganiskais 
materiāls, piemēram, stikls, akmeņi un smiltis, kas ir aplipuši ap slapjo bioloģiju. Tāpēc no šī 
materiāla netika ņemts paraugs tālākiem kurināmā kvalitātes testiem. Smago frakciju ar 
ievērojamiem bioloģiskajiem piemaisījumiem ir iespēja novirzīt uz bioloģisko atkritumu 
pārstrādes rūpnīcu atkritumu apsaimniekošanas poligonā “Cinīši”, Augšdaugavas novadā, 
biogāzes iegūšanai. AirBasic smagā materiāla morfoloģija ir attēlota tabulā 3.  
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Tabula 3. AirBasic gaisa plūsmas šķirotājā atdalītās smagās frakcijas morfoloģija. 

Nr. Izvelētās frakcijas apraksts Svars (kg) 
Procentuālais 

īpatsvars 

1 
Papīrs un papīru saturoši atkritumi (piemēram. 
iepakojums. kartons. tetrapakas. jaukti papīra un 
kartona atkritumi) 

12,5 5,9% 

2 
Plastmasa un plastmasu saturoši atkritumi (piemēram. 
iepakojums. plēve. jaukti plastmasas atkritumi) 

37,7 17,7% 

3 Stikls un stiklu saturoši atkritumi 0,3 0,1% 

4 Metālus saturoši atkritumi 0,3 0,1% 

5 Bioloģiski noārdāmie atkritumi un bioloģiskie atkritumi 144,8 68,1% 

6 Būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumi 0,0 0,0% 

7 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi 0,0 0,0% 

8 Bateriju un akumulatoru atkritumi 0,0 0,0% 

9 Tekstila atkritumi 0,7 0,3% 

10 
Liela izmēra atkritumi (vismaz viens ārējais izmērs 
pārsniedz 50 cm) 

0,0 0,0% 

11 
Pārējie sadzīves atkritumi. kuri neatbilst šajā pārskatā 
minētajām frakcijām 

16,4 7,7% 

 
 No NAIK sagatavošanai paredzētā materiāla gaisa plūsmā atšķirotā vieglā materiāla 
izskats attēlots 5. attēlā.  

 

 
Attēls 5. iekārtā AirBasic atšķirotais vieglais materiāls 
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Vizuāli novērtējot vieglā materiāla izskatu un morfoloģisko sastāvu, kas attēlots tabulā 
4, secināms, ka materiāls satur lielu daudzumu dažāda veida materiālu, kuriem piemīt augsta 
siltumspēja. Testiem izmantotā materiāla frakcijas lielums svārstās no 20 – 150 mm.  

 Brīdī, kad NAIK sagatavošanai no paredzēta materiāla tiek atšķirota smagā frakcija, 
ievērojami samazinās arī materiāla mitrums, jo lielākā daļa slapjā materiāla un bioloģisko, 
slapjo atkritumu paliek smagajā frakcijā. Ir secināms, ka atšķirotajam vieglajam materiālam 
(Vieglais NAIK + Polimēri) ir potenciāls, lai kvalificētos NAIK prasībām, tāpēc no šī materiāla 
tika veidots saliktais paraugs un nodots testēšanai sertificētā laboratorijā. 

Tabula 4. AirBasic gaisa plūsmas iekārtā atšķirotā vieglā materiāla morfoloģiskais sastāvs.  

Nr. Izvelētās frakcijas apraksts Svars (kg) 
Procentuālais 

īpatsvars 

1 
Papīrs un papīru saturoši atkritumi (piemēram. 
iepakojums. kartons. tetrapakas. jaukti papīra un 
kartona atkritumi) 

37,5 19,6% 

2 
Plastmasa un plastmasu saturoši atkritumi (piemēram. 
iepakojums. plēve. jaukti plastmasas atkritumi) 

153,2 80,1% 

3 Stikls un stiklu saturoši atkritumi 0,0 0,0% 

4 Metālus saturoši atkritumi 0,0 0,0% 

5 Bioloģiski noārdāmie atkritumi un bioloģiskie atkritumi 0,0 0,0% 

6 Būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumi 0,0 0,0% 

7 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi 0,0 0,0% 

8 Bateriju un akumulatoru atkritumi 0,0 0,0% 

9 Tekstila atkritumi 0,6 0,3% 

10 
Liela izmēra atkritumi (vismaz viens ārējais izmērs 
pārsniedz 50 cm) 

0,0 0,0% 

11 
Pārējie sadzīves atkritumi. kuri neatbilst šajā pārskatā 
minētajām frakcijām 

0,0 0,0% 

 

3.3. Atkritumu šķirošanas procesā iegūtā NAIK materiāla parametri un 
izvērtējums 

 
 Lai izpildītu laboratorijas prasības attiecībā uz materiāla morfoloģisko izmēru, tas tika 
mehāniski un manuāli sadalīts sīkākā frakcijā no 0 – 70 mm un nodots laboratorijas testiem. 
Paralēli analizēta literatūra - 2021. gadā Britu Kolumbijas universitātes profesora Harshit 
Srivastava veiktais pētījums MARKET ANALYSIS AND LITERATURE REVIEW ON REFUSE 
DERIVED FUEL (RDF) FROM RESIDUAL WASTE 2, un Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 
2021.–2028. gadam, lai noskaidrotu, vai šķirošanas procesā iegūtajiem materiāliem piemīt 
NAIK potenciāls. Patlaban Latvijas normatīvajos aktos nav atrodami detalizēti NAIK kvalitātes 
rādītāji. Lielā mērā tas ir skaidrojams ar pašu NAIK reģenerācijas iekārtu tehnoloģisko uzbūvi 
un procesu, jo katrs no NAIK izmantotājiem, šos parametrus var noteikt vadoties pēc saviem 
ieskatiem.  

 
2 Harshit Srivastava, 2021., MARKET ANALYSIS AND LITERATURE REVIEW ON REFUSE DERIVED FUEL (RDF) FROM 
RESIDUAL WASTE, UBC Sustainability Scholars report, The Unicercity of British Columbia, 
https://sustain.ubc.ca/about/resources/market-analysis-and-literature-review-refuse-derived-fuel-rdf-
residual-waste  

https://sustain.ubc.ca/about/resources/market-analysis-and-literature-review-refuse-derived-fuel-rdf-residual-waste
https://sustain.ubc.ca/about/resources/market-analysis-and-literature-review-refuse-derived-fuel-rdf-residual-waste
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Pilni materiālu analīžu sertifikāti ir pieejami pielikumā 3, bet dati ir apkopoti tabulā 5. 
Jāvērš uzmanība, ka atšķirotie potenciālie NAIK materiāli salīdzinājumā ar apskatīto 
publikāciju klasificētos materiālam BPG TM  (NAIK kas paredzēts siltumcentrālēm) un Latvijas 
Republikas Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028 gadam minētajām NAIK 
normām. 

Tabula 5. Potenciālā NAIK rādītāji salīdzinājumā ar literatūrā atrodamajiem līdzīga materiāla rādītājiem. Iegūtie dati par 
materiāliem Vieglais NAIK + Polimēri no iekārtas AirBasic un materiāls, kas klasificējas ar atkritumu klasi 191212 no iekārtas 
Multistar L30FD (shēma 2) ir jāsalīdzina ar literatūrā atrodamajiem un Latvijas tiesību aktos minētajiem  NAIK kvalitātes 
rādītājiem. 

Parametrs Mērv. Šķirošanas procesā iegūto materiālu parametri Literatūrā atrodamās 
normas 

Vieglais NAIK + 
Polimēri 

191212 grupas atkritumi 
no Multistar iekārtas.  

Atkritumu 
apsaimnieko
šanas valsts 
plānā 2021. 

– 2028 
gadam 

noteiktās 
prasības. 

BPG TM 1  
parametr
s Sausam 

materiāl
am 

Slapjam 
materiāl

am 

Sausam 
materiālam 

Slapjam 
materiālam 

Mitrums %  25,5  51,5 30 - 35 <35 

Pelni % 13,8 10,3 20,7 10  <20 

Siltumspēj
a augstākā 

MJ/kg 25,63 19,10 20,16 9,78 12-16 
20 (kā 

saņemts) 

Siltumspēj
a zemākā 

MJ/kg 23,93 17,21 18,62 7,78 12-16 
16 (kā 

saņemts) 

Sērs, S mg/kg 0,11 0,09 0,12 0,06 
Nav 

noteikts 
<0,2 

(sausam) 

Hlors, Cl mg/kg 0,84 0,62 0,37 0,18 
Nav 

noteikts 
<1.0 

(sausam) 

Dzīvsudra
bs, Hg 

mg/kg ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 
Nav 

noteikts 
<400 

(sausam) 

 
Salīdzinot iegūto materiālu kurināmā raksturojošos parametrus var secināt, ka vieglais 

atšķirotais materiāls, kas tiek iegūts pēc AirBasic iekārtas, ir augstvērtīgāks un klasificējas 
noteiktajām termocentrālēs izmantotā materiāla kvalitātes prasībām un Atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam noteiktajām NAIK prasībām 
salīdzinājumā ar materiālu, kas tiek iegūts Multistar L30FD iekārtā (ziņojumā klasificēts kā 
191212). Lai Multistar L30FD iekārtā iegūto 191212 materiālu varētu izmantot kā NAIK, ir 
jāizvērtē iespējas samazināt tajā mitrumu un frakcijas lielums. To iespējams panākt vai nu 
pārskatot atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas metodes, vai arī ieviešot kādu no 
praksē lietotajiem tehnoloģiskajiem procesiem, piemēram, biožāvēšanu vai termisko 
apstrādi. Materiāla mitruma samazināšanas nolūkam daļēji varētu izmantot AirBasic iekārtā 
iegūto materiālu (vieglais NAIK + polimēri) tos sajaucot līdz attiecībai 50:50 un tādā veidā 
izpildot mitruma kritēriju, jo sausākais materiāls atšķaidītu slapjāko materiālu. Tomēr ir jāņem 
vērā, ka 191212 materiāla ir vidēji 3 reizes vairāk, tāpēc nav iespējama visa šī apjoma 
sajaukšana, lai iegūtais materiāls atbilstu vidējiem mitruma kritērijiem.  

Lai runātu par 191212 materiāla tālāku izmantošanu kā NAIK (vidējā frakcija no 
Multistar L30FD) ir jāpievērš uzmanība arī tā frakcijas lielumam, jo šobrīd tā īsti neatbilst 
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prasībām un būtu nepieciešama šī materiāla mehāniska apstrāde ar atbilstošu šrēderi vai 
dzirnavām. Jāņem vērā arī fakts, ka kurināmā sagatavošanas – malšanas procesā vai cita veida 
mehāniskajā apstrādē samazinās mitrums. Tomēr nav droši zināms, ka mitruma saturu šajā 
materiālā būtu iespējams samazināt par nepieciešamajiem 16,5%, lai Multistar L30FD iegūtā 
materiāla 191212 mitruma pakāpe no 51,5% sasniegtu pieļaujamos 35%, lietojot tikai 
mehānisku frakcijas samazināšanu. Tāpēc būtu ieteicams izskatīt materiāla žāvēšanas 
iespējas. Materiāla žāvēšanas procesā arī palielinātos tā siltumspēja nodošanas brīdī un tas 
spētu izpildīt arī šo rādītāju, jo tam piemīt atbilstošais siltumspējas potenciāls. Analizējot šos 
datus, ir jāņem vērā arī atkritumu mainības fakts un tas atstāj ietekmi uz rādītājiem.  

Nav izslēdzama iespēja, ka uzņēmumi, kas izmantotu NAIK enerģijas ieguvei, spētu 
pieņemt arī šādas kvalitātes materiālu, tomēr tālāk pārstrādājot materiālu nepieciešamajā 
frakcijā 40 – 350 mm ievērojami palielinātos iespējas materiāla tālākai izmantošanai.  

Viena no pozitīvām tendencēm ir tā, ka šķirošanas procesā iegūtais materiāls, kuru 
plānots tālāk izmantot kā NAIK, nesatur daudzu pelnu, hlora un dzīvsudraba jeb tie ir zemāki 
par literatūrā un Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028.gadam minētajām 
normām, lai tos varētu izmantot kā kurināmo.  

Izveidotajā atkritumu apstrādes līnijā iegūtos materiālus būtu iespējams uzlabot, tiem 
pievienojot citas atkritumu plūsmas ar iespējami sliktākiem rādītājiem minētajās pozīcijās, bet 
labākiem rādītājiem mitruma vai siltumspējas rādītājos, lai uzlabotu materiāla īpašības.   

Vieglais materiāls (vieglais NAIK + polimēri), kas iegūts AirBasic iekārtā, pilnībā izpilda 
NAIK standartus, kas atrodami literatūrā vai Latvijas normatīvajos aktos un tas var tikt 
izmantots enerģētikā, kā arī šo materiālu varētu izmantot, lai uzlabotu zemākas kvalitātes 
atkritumu plūsmas un samazinātu to noglabājamo īpatsvaru poligonā.  

 

4. Secinājumi 
 

Projekta laikā atkritumu apsaimniekošanas poligona “Dziļā vāda” nešķiroto sadzīves 
atkritumu priekšapstrādes līnija tika veiksmīgi papildināta ar jaunu gaisa plūsmas atkritumu 
šķirošanas iekārtu AirBasic, kas no iekārtā ienākošās atkritumu plūsmas spēj atdalīt divu 
frakciju materiālus. Vieglā frakcija klasificējas literatūrā minētajiem NAIK rādītājiem, kas var 
tikt izmantots termocentrālēs. Smagā frakcija varētu būt piemērota biogāzes iegūšanai 
bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcās. 

Uzstādītā iekārta AirBasic tika veiksmīgi pielāgota tajā ienākošajam atkritumu 
sastāvam un veikti nepieciešamie uzlabojumi, lai nodrošināt efektīvu sistēmas darbu. Iekārtas 
izmēģinājumu laikā noritēja darbinieku apmācība par iekārtas ekspluatāciju un izstrādāts 
mehānisms iekārtas parametru uzstādīšanai, lai tās darbību pielāgotu ienākošā materiāla 
mainībai.  

Uz šo brīdi atkritumu apsaimniekošanas poligonā “Dziļā vāda” tiek apglabāti 55% 
sadzīves atkritumu. Veicot iekārtas efektivitātes testu novērtējumu, tika secināts, ka 
izmantojot pilnveidoto nešķirotās sadzīves atkritumu priekšapstrādes līniju, ir iespējams 
uzlabot šķirošanas procesu. 

Realizējot AirBasic un Multistar F30LD iekārtās ar NAIK potenciālu iegūtos materiālus 
enerģētikas nozarē, atkritumu apsaimniekošanas poligonā noglabājamo atkritumu apjoms 
samazinātos par 44,3% (no šī materiāla līdz 8% tiek manuāli pāršķirots). AirBasic atšķiroto 
smago frakciju pārstrādājot bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcā apglabāto atkritumu 
apjoms samazinātos vēl par 22,9%. Multistar F30LD atšķirotā smalkā frakcija pēc 
nostādināšanas kompostēšanas laukumā 20% (kopējais 36%) apmērā tiek izmantota 
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atkritumu starpslāņa pārklājuma veidošanai, kas nav atkritumu apglabāšana, bet 
tehnoloģiskais process atkritumu krātuves veidošanā. Pie labvēlīgiem augstāk minēto 
atšķiroto materiālu realizēšanas nosacījumiem, sadzīves atkritumu apglabāšanas 
daudzumu varētu samazināt par 87,2% (projektā plānotais apglabājamo atkritumu 
samazinājums ir  77,1%).  

Analizējot šī brīža situāciju Latvijā saistībā ar NAIK potenciālu iegūto materiālu 
realizācijas iespējām enerģētikas nozarē, sākot ar 2023. gadu ir vērojams pieprasījuma 
pieaugums pēc šāda materiāla.  

Lai nākotnē nodrošinātu stabilu NAIK materiāla pieprasījumu, tādejādi veicinot arī 
C4.2 aktivitātē nosprausto mērķu prognozējamu sasniegšanu, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” ir 
atbalstījusi divu projektu realizāciju atkritumu apsaimniekošanas poligona “Dziļā vāda” 
teritorijā. SIA “Hyrogas” LIFE projekta ietvaros realizē sintētiskās gāzes pilotiekārtas izveidi ar 
mērķi projektu realizēt arī rūpnieciskos apmēros. Savukārt SIA “Enete” ir saņemta atļauja 
pirolīzes ražotnes izveidei 2024. gadā. Abām ražotnēm sasniedzot pilnas jaudas, kopējais 
pieprasījums pēc NAIK materiāla prognozējams līdz 6 500 tonnām gadā. 

Saistībā ar AirBasic atšķirotās smagās frakcijas pārstrādi biogāzes iegūšanai, šobrīd no 
SIA “AADSO” ir apstiprināta informācija, ka jaunā bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes 
rūpnīca atkritumu apsaimniekošanas poligonā “Cinīši”, Demenes pagastā, Augšdaugavas 
novadā, darbu uzsāks 04.2024. Sākotnēji rūpnīcai no SIA “Vidusdaugavas SPAAO" tiek plānots 
piegādāt līdz 2 000 tonnām bioloģisku vielu saturošu atkritumu gādā. 
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Pielikumi 


