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SEG emisiju aprēķinu modelis2



3

Apmācību materiāla pārskats

⁄ Par projektu

⁄ Metodoloģija – vispārīgs apskats saistībā ar izmantoto metodoloģiju un aprēķinu modeli

⁄ Rīka pārskats – pārskats par rīka sadaļām un tā izmantošanu (t.sk. vizuāli ekrānšāviņi)

– Atkritumu plūsmas – apraksts par sadaļu un nepieciešamajiem ievades datiem (t.sk. piemērs par ievades datu formu)

– Atkritumu apglabāšana – apraksts par sadaļu un nepieciešamajiem ievades datiem (t.sk. piemērs par ievades datiem)

– BNA pārstrāde – apraksts par sadaļu un nepieciešamajiem ievades datiem (t.sk. piemērs par ievades datiem)

– Enerģētika (stacionārās emisijas un atkritumu sadedzināšana ar enerģijas atguvi) – apraksts par sadaļu un 

nepieciešamajiem ievades datiem (t.sk. piemērs par ievades datiem)

– Enerģētika (transports jeb nestacionārās emisijas) – apraksts par sadaļu un nepieciešamajiem ievades datiem (t.sk. 

piemērs par ievades datiem)

– Aprites ekonomika un energoefektivitātes pasākumi – apraksts par sadaļu un nepieciešamajiem ievades datiem (t.sk. 

piemērs par ievades datiem)

⁄ Rezultāti – apraksts par sadaļu un piemērs par izvades datiem
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Projekta mērķis

 Izstrādāt metodoloģiju, ar kuras palīdzību varētu novērtēt reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu ietvaros veiktās atkritumu

transportēšanas, pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas darbības ietekmi uz klimatu;

 Demonstrēt metodoloģijas pielietošanu vienam atkritumu apsaimniekošanas plānam vai projektam;

 Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas reģionu apsaimniekotāju apmācības.

NOVĒRTĒJUMĀ IEKĻAUTĀS AKTIVITĀŠU GRUPAS

Atkritumu 

transportēšana
Atkritumu apstrāde

Atkritumu dzīves cikla 

beigu scenāriji
Reģenerācija, atkārtota 

izmantošana un 

pārstrāde – otrreizējo 

materiālu izmantošana
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Rīkā iekļautās darbības

 Standarts: Vadošie nozares standarti - IPCC atkritumu apsaimniekošanas standarts, SEG protokola standarts

 Datu avoti: IPCC un citas starptautiskās datubāzes, nacionālie plānošanas dokumenti un normatīvie akti, zinātniskie pētījumi un raksti, kā arī

nozaru un starptautisku organizāciju ziņojumi

 Emisijas: oglekļa dioksīds (CO2), metāns (CH4), slāpekļa oksīds (N2O), kā arī CO2 ekvivalents (CO2ekv)

CO2

CH4

N2O

3.tvērums*

VISAS PĀRĒJĀS NETIEŠĀS EMISIJAS VĒRTĪBU ĶĒDĒ

v

v

2.tvērums*

NETIEŠĀS SEG 

EMISIJAS

Saņemtā un 

patērētā 

elektroenerģija un 

siltumenerģija 

uzņēmumā

(atkritumu 

apstrāde un 

pārstrāde)

Reģenerācija, 

atkārtota 

izmantošana un 

pārstrāde

Sadedzināšana

v

1.tvērums*

TIEŠĀS EMISIJAS

Degvielas 

patēriņš 

uzņēmuma 

autoparkā

(atkritumu 

transportēšana)

Citi

CO2

CH4

N2O

Uzņēmumā 

saražotā enerģija

Aprites 

ekonomikas 

principi

Blakus-

produkti

Procesu emisijas 

(apglabāšana, 

kompostēšana, 

anaerobā apstrāde)

* Prezentētais 1., 2. un 3.tvēruma emisiju kategoriju sadalījums tiek skatīts no reģionālo atkritumu apsaimniekotāju skatupunkta, kur primārā uzņēmuma darbība ir 

nodrošināt atkritumu apglabāšanu.
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Metodoloģija

Izstrādātais rīks izmanto automatizētu pieeju organizāciju radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju aprēķināšanai atkritumu

apsaimniekošanas nozarē Latvijā. Rīks izmanto IPCC (Starptautiskā Klimata pārmaiņu starpvaldību padome) izstrādātajās vadlīnijās noteiktās

pieejas un metodikas, kā arī datus no citiem atbilstošiem un starptautiski atzītiem avotiem, ja, piemērojot valsts līmeņa datus organizācijām, nav

izdevies atrast piemērotu pieeju.

Rezultāti

CO2

emisijas

CH4

emisijas

N2O 

emisijas

Atkritumu apglabāšana

Bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrāde

Enerģētika (transports jeb nestacionārās emisijas)

Enerģētika (stacionārās emisijas)

Enerģētika (atkritumu sadedzināšana ar enerģijas atguvi)

Aprites un energoefektivitātes pasākumu ieviešana

CO2ekv.

emisijas
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Saturs

Ievads1

SEG emisiju aprēķinu modelis2
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Ieskats aprēķinu modelī

Izklājlapā «Vadlīnijas» pieejams 

pārskats un īss apraksts par 

visām izklājlapām modeļa 

ietvaros.
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1.solis: Atkritumu plūsmas – ievades dati

Atkritumu kategorija Atkritumu veids Atkritumu plūsmas veids

Sadzīves atkritumi (SA) 13* atkritumu veidi

7* dažādi atkritumu plūsmu veidi
Notekūdeņu attīrīšanas dūņas 2 atkritumu veidi

Rūpnieciskie atkritumi 8* atkritumu veidi

Citi atkritumi 3 atkritumu veidi

* Atzīmētajos gadījumos atkritumu veidi vai atkritumu plūsmu veidi, kuriem ir nepieciešama datu ievade, ir mazāk nekā tabulā norādītais skaitlis, jo ne visi atkritumu veidi vai 

atkritumu plūsmu veidi (kas ir izvirzīti IPCC ietvarā) ir sasaistāmi ar konkrētām atkritumu klasēm, vai arī ir aktuāli Latvijas esošajai situācijai (skatīt nākošajā slaidā).

1. Vai tiek monitorēta informācija par apglabāto atkritumu (sadzīves un rūpnieciskie atkritumi) sastāvu?

– nepieciešams norādīt informāciju par kopējo apglabāto atkritumu daudzumu izvēlētajā pārskata gadā.

– nākamajā punktā (slaidā) datu ievade tiek veikta saistībā arī ar atkritumu plūsmas veidu (sastāvu) – apglabāšanu.

2. Datu ievade katram atkritumu veidam par apstrādes plūsmām ziņošanas gadā:

Katram atkritumu veidam ir piešķirtas konkrētas 

atkritumu klases no MK noteikumiem Nr. 302 

"Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un 

īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

Katram atkritumu plūsmas veidam ir piešķirti konkrēti kodi vai apakškodi no MK noteikumiem 

Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības 

pārskata veidlapām" (savāktajam daudzumam) vai MK noteikumiem Nr. 319 "Noteikumi par 

atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem« (pārējiem atkritumu plūsmu veidiem).

Nē

Jā

Rezultātā, IPCC vadlīnijās izvirzītais ietvars tiek sasaistīts ar Latvijā izmantoto statistikas ietvaru atkritumu jomā, kas ļauj vienkāršot nepieciešamo 

datu ievadi, piemēram, izmantojot informāciju no jau iesniegtajiem Organizācijas atkritumu pārskatiem LVĢMC sistēmā.
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2.solis: Apglabāšana

Atkritumu nozarē atkritumu, īpaši BNA, apglabāšanai poligonā ir nozīmīga ietekme SEG emisiju radīšanā. Slēgtas vai rekultivētas atkritumu

izgāztuves var izdalīt CH4 pat pēc 70 vai vairāk gadiem. Emisijas šajā modelī tiek aprēķinātas, izmantojot gan vēsturiskos oglekļa datus, gan

ikgadējos datus par poligonos apglabātajiem atkritumiem, kas veido sistēmu, kurā tiek novērtēts poligonos uzkrātais ogleklis. Emisiju aprēķins tiek

veikts saskaņā ar IPCC vadlīniju 5. sējuma 3. nodaļā aprakstīto metodi.

Būtiskākās aktivitātes, kuras tiek ņemtas vērā:

Apglabāto atkritumu daudzums

Atgūtās biogāzes daudzums (ja attiecināms)

Atgūtās biogāzes izmantošana (ja attiecināms)

Atgūtās biogāzes sastāvs – metāna (CH4) un oglekļa dioksīda (CO2) koncentrācija (ja attiecināms)



12

Apglabāšana – ievades dati

Apglabāto atkritumu daudzums 

No izklājlapas “Ievades dati_Atkritumu plūsmas”
• Kopējais Latvijas poligonos 

apglabāto atkritumu apjoms 

izvēlētajam ziņošanas gadam

• Atkritumu sastāva parametri (ja 

informācija nav pieejama 

organizācijas līmenī)

• Vēsturiski uzkrātais ogleklis 

atkritumu poligonos

• Vidējais degradējamā organiskā 

oglekļa (DOC) saturs pa atkritumu 

veidiem

• Disimilētā degradējamā organiskā 

oglekļa (DOC) frakcija

• CH4 korekcijas koeficients

• Oksidācijas koeficients

• CH4 blīvums

• Degradējamā organiskā oglekļa 

(DOC) vērtība nepārvaldītās 

atkritumu apglabāšanas vietās 

• Oglekļa pārrēķina koeficients uz CH4

• CH4 veidošanās ātruma konstante

NEPIECIEŠAMIE IEVADES DATI IZMANTOTIE PARAMETRI

Rezultāti

IEVADES DATU PIEMĒRS

Vidējā CH4 koncentrācija atgūtajā biogāzē

Ja uzņēmums atgūst biogāzi no pārvaldītas vai 

nepārvaldītas sadzīves atkritumu apglabāšanas, tad 

izklājlapā “Ievades dati_Apglabāšana” jānorāda informācija 

par vidējo CH4 koncentrāciju atgūtajā biogāzē (%). 

Gadījumā, ja informācija nav pieejama, tad tiek izmantotas 

noklusējuma vērtība – 50%.

Atgūtās biogāzes daudzums

Ja uzņēmums atgūst biogāzi no pārvaldītas vai 

nepārvaldītas sadzīves atkritumu apglabāšanas, tad 

izklājlapā “Ievades dati_Apglabāšana” jānorāda informācija 

par atgūtās biogāzes daudzumu (m3).

Atgūtās biogāzes izmantošana

Ja uzņēmums atgūst biogāzi no pārvaldītas vai 

nepārvaldītas sadzīves atkritumu apglabāšanas, tad 

izklājlapā “Ievades dati_Apglabāšana” jānorāda informācija 

par tās izmantošanas apjomiem (m3). 

Sk. sadaļu «Atkritumu plūsmas – ievades dati»

Biogāzes atgūšana Atgūtās biogāzes daudzums Vienība

Biogas recovery Volume of the recovered biogas Unit

Jā 10000 m3

Pārvaldīta sadzīves atkritumu apglabāšana

Managed SWDS

Reģenerācija un enerģijas 

ražošana
Vienība

Sadedzināšana 

liesmā
Vienība

Recovery and energy 

production
Unit Flare combustion Unit

10000 m3 0 m3

Use

Izmantošana

Vai ir zināms CH4 sastāvs biogāzē? Vidējā CH4 koncentrācija biogāzē Vienība

Is CH4 content in biogas known? Average CH4 content in biogas Unit

Jā 54 %

Composition of recovered biogas

Atgūtās biogāzes sastāvs
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3. solis: BNA apstrāde

  

Sadaļas ietvaros tiek skatītas emisijas no kompostēšanas un anaerobās pārstrādes:

• Kompostēšanas procesā liela daļa no DOC koncentrācijas atkritumos tiek pārvērsta CO2, kuras šajā gadījumā tiek klasificētas kā biogēnās

emisijas. Tāpat kompostēšanas procesā veidojas arī CH4 emisijas, kuras veidojas komposta anaerobās daļās, bet lielā mērā oksidējas

komposta aerobās daļās, kā arī N2O emisijas.

• Anaerobā pārstrāde ir bioloģisks process, kurā organiskie atkritumi tiek sadalīti vidē bez skābekļa. Šo procesa rezultātā rodas biogāze —

galvenokārt CH4 un CO2 maisījums, ko var izmantot enerģijas ražošanai. Emisijas šī procesa rezultātā rodas nejaušu noplūžu vai citu

neparedzētu notikumu rezultātā dažādos anaerobās pārstrādes procesa posmos. Tāpat tiek pieņemts, ka N2O emisijas, kas rodas šajā procesā

ir niecīgas.

Būtiskākās aktivitātes, kuras tiek ņemtas vērā:

Apstrādāto atkritumu daudzums

Atgūtās biogāzes daudzums (ja attiecināms)

Atgūtās biogāzes izmantošana (ja attiecināms)

Atgūtās biogāzes sastāvs – metāna (CH4) un oglekļa dioksīda (CO2) koncentrācija (ja attiecināms)
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BNA – ievades dati (1)

Apstrādāto atkritumu daudzums

No izklājlapas “Ievades dati_Atkritumu

plūsmas”

• CH4, N2O un CO2 emisiju 

faktori (kompostēšanai)

• Sausnas satura vērtības 

sadalījumā pa atkritumu 

veidiem

• CO2 un CH4 blīvums

• Anaerobās pārstrādes 

iekārtu aplēstais 

biogāzes noplūdes 

daudzums (ja 

organizācijai šie dati ir 

pieejami)

• Biogāzes neto 

siltumietilpība

• Biogāzes blīvums

NEPIECIEŠAMIE IEVADES DATI IZMANTOTIE PARAMETRI

Rezultāti

IEVADES DATU PIEMĒRS

Atgūtās biogāzes daudzums

Ja uzņēmums atgūst biogāzi no anaerobās 

pārstrādes procesiem, tad izklājlapā 

“Ievades dati_BNA” jānorāda informācija 

par atgūtās biogāzes daudzumu (m3).

Atgūtās biogāzes izmantošana

Ja uzņēmums atgūst biogāzi no anaerobās 

pārstrādes procesiem, tad izklājlapā 

“Ievades dati_BNA” jānorāda informācija 

par tās izmantošanas apjomiem (m3). 

Sk. sadaļu «Atkritumu plūsmas – ievades dati»

Biogāzes atgūšana
Atgūtās biogāzes 

daudzums
Vienība

Biogas recovery
Volume of the recovered 

biogas
Unit

Jā 25000 m3

Biogāzes 

atgūšana

Atgūtās biogāzes 

daudzums
Vienība

Reģenerācija un 

enerģijas ražošana
Vienība

Sadedzināšana 

liesmā
Vienība

Biogas recovery
Volume of the 

recovered biogas
Unit

Recovery and 

energy production
Unit

Flare 

combustion
Unit

Jā 25000 m3 25000 m3 m3

Izmantošana

Use
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BNA – ievades dati (2)

NEPIECIEŠAMIE IEVADES DATI

Rezultāti

IEVADES DATU PIEMĒRS

Vidējā CH4 un CO2 koncentrācija atgūtajā biogāzē

Ja uzņēmums atgūst biogāzi no anaerobās pārstrādes, tad 

izklājlapā “Ievades dati_BNA” jānorāda informācija par vidējo 

CH4 un CO2 koncentrāciju atgūtajā biogāzē (%). Gadījumā, ja 

informācija nav pieejama, tad tiek izmantotas noklusējuma 

vērtības – 54% CH4 un 35% CO2.

Biogāzes noplūdes daudzums, balstoties uz izmantotās 

iekārtas tehnoloģiskajiem parametriem

Anaerobās pārstrādes iekārtu biogāzes noplūdes daudzumam 

tiek izmantota IPCC vadlīniju noklusējuma vērtība (5%). Taču, 

ja uzņēmumam ir noteikts un zināms biogāzes noplūdes 

daudzums, balstoties uz izmantotās iekārtas tehnoloģiskajiem 

parametriem, tas attiecīgajā lauciņā izklājlapā “Ievades 

dati_BNA” var ievadīt savu vērtību (%).

Vai ir zināms CH4 vai 

CO2 sastāvs biogāzē?

Vidējā CH4 

koncentrācija biogāzē
Vienība

Vidējā CO2 

koncentrācija biogāzē
Vienība

Is CH4 or CO2 content in 

biogas known?

Average CH4 content in 

biogas
Unit

Average CO2 content in 

biogas
Unit

Jā 54 % 35 %

Atgūtās biogāzes sastāvs

Composition of recovered biogas

Attiecināms uz 

organizāciju
Iekārtas veids

Biogāzes noplūdes 

daudzums (%)
Vienība

Applicable to the 

organization
Equipment type Biogas leakage (%) Unit

Jā 5 %

Anaerobās pārstrādes iekārtas tehnoloģiskie parametri / 

Anaerobic treatment equipment technical specifications

* Aprēķiniem izmantotos ievades parametrus skatīt iepriekšējā slaidā.
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4. solis: Enerģētika (stacionārās emisijas un atkritumu sadedzināšana ar 

enerģijas atguvi)

  Šīs iedaļas ietvaros tiek aplūkotas emisijas, kas rodas no divu veidu avotiem:

• Enerģijas resursu izmantošana stacionārās iekārtās, kas atrodas noteiktās vietās un tiek izmantotas saistībā ar atkritumu pārstrādi, 

reģenerāciju un apglabāšanu. Emisiju aprēķins tiek veikts saskaņā ar IPCC vadlīniju 2. sējuma 3. nodaļu. 

• Atkritumu sadedzināšana ar enerģijas atguvi. SEG emisijas no sadedzināšanas ar enerģijas reģenerāciju tiek aprēķinātas saskaņā ar IPCC 

vadlīniju 5. sējuma 5. nodaļu.

Būtiskākās aktivitātes, kuras tiek ņemtas vērā:

Iepirktās (no ārējiem pakalpojumu sniedzējiem) un izmantotās degvielas un enerģijas apjomi pa 

veidiem

Atkritumu kopējais daudzums, kas sadedzināti ar enerģijas reģenerāciju
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Enerģētika (stacionārās emisijas un atkritumu sadedzināšana ar enerģijas 

atguvi) – ievades dati

Atkritumu, kas sadedzināti ar enerģijas 

reģenerāciju, kopējais daudzums

No izklājlapas “Ievades dati_Atkritumu plūsmas”

• Degvielas neto siltumietilpība

• Degvielas blīvums

• CO2 emisiju faktori 

elektroenerģijai no tīkla un 

elektroenerģija no atjaunojamiem 

enerģijas avotiem 

• CH4, N2O un CO2 emisiju faktori 

degvielas veidiem

• Sausnas saturs atkritumos

• Oglekļa frakcija sausnā

• Fosilā oglekļa daļa kopējā oglekļa 

daudzumā

• Oksidācijas koeficients

• Oglekļa pārrēķina koeficients uz 

CO2

• N2O emisijas koeficients

NEPIECIEŠAMIE IEVADES DATI IZMANTOTIE PARAMETRI

Rezultāti

IEVADES DATU PIEMĒRS

Iepirktās (no ārējiem pakalpojumu 

sniedzējiem) un izmantotās degvielas un 

enerģijas apjomi pa veidiem

Attiecīgie apjomi (l, t, m3 vai MWh) tiek norādīti 

izklājlapās “Ievades dati_Enerģētika".

Sk. sadaļu «Atkritumu plūsmas – ievades dati»

Organizācija izmanto Apjoms Vienība

Consumed by the 

organization
Amount Unit

Benzīns Gasoline Jā 1000 l

Dīzeļdegviela Diesel Jā 5000 l

LPG LPG Jā 500 tonnas (t)

CNG CNG Jā 500 tonnas (t)

Dabasgāze Natural gas Jā 10000 m3

Biogāze Biogas Jā 10000 m3

Elektroenerģija, tīkla Electricty, grid mix Jā 1000 MWh

Elektroenerģija, 

atjaunojamie energoresursi 

(AER) (iegādāta ar 

sertifikātu)

Electricty, renewable 

(purchased with a 

certificate)

Jā 200 MWh

Degvielas un enerģijas 

veids (iepirkts no ārējiem 

pakalpojumu 

sniedzējiem)

Fuel and energy type 

(purchased from external 

service providers)

Stacionāro iekārtu izmantošana un to enerģijas patēriņš / Stationary combustion and energy 

consumption

Atgūtās biogāzes daudzums, kas 

sadedzināta enerģijas iegūšanai

No izklājlapas “Ievades dati_Apglabāšana” un 

“Ievades dati_BNA”

Sk. sadaļas «Apglabāšana – ievades dati» un «BNA – ievades 

dati (1)»
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4. solis: Enerģētika (transports jeb nestacionārās emisijas)



Transportam emisijas tiek aprēķinātas, balstoties uz degvielas patēriņu transportlīdzekļos. Atkritumu apsaimniekotājiem galveno ietekmi 

transporta sektorā rada atkritumu savākšana, jo, lai piepildītu kravas automašīnu, var būt nepieciešamas vairākas apstāšanās, kas palielina 

degvielas patēriņu un kopējo nobraukto attālumu. Turklāt dažādās atkritumu apsaimniekotāju darbības jomās ir daudz dažādu smagsvara 

transportlīdzekļu. Emisiju aprēķins tiek veikts saskaņā ar IPCC vadlīniju 2. sējuma 3. nodaļu. 

Būtiskākās aktivitātes, kuras tiek ņemtas vērā:

Degvielas patēriņš pa degvielas veidiem (uzņēmumam piederošā autoparkā)
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Enerģētika (transports jeb nestacionārās emisijas) – ievades dati

• Degvielas neto siltumietilpība

• Degvielas blīvums

• CH4, N2O un CO2 emisiju faktori 

degvielas veidiem

• Biodegvielas saturs degvielā

• Fosilā oglekļa saturs biodīzeļdegvielā

NEPIECIEŠAMIE IEVADES DATI IZMANTOTIE PARAMETRIIEVADES DATU PIEMĒRS

Patērētās degvielas apjomi pa 

veidiem

Attiecīgie degvielas apjomi (l) tiek 

norādīti izklājlapā “Ievades 

dati_Transports”.

Rezultāti

Organizācija 

izmanto

Patērētā 

degviela, kopā
Vienība

Consumed by the 

organization
Fuel used, total Unit

Benzīns Gasoline Jā 20000 litri (l)

Dīzeļdegviela Diesel Jā 100000 litri (l)

LPG LPG Jā 50000 litri (l)

CNG CNG Jā 10000 litri (l)

Fuel type
Degvielas 

veids

Degvielas patēriņš / Fuel consumption
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5.solis: Aprites ekonomikas un energoefektivitātes pasākumi

Šī sadaļa iekļauj papildu aktivitātes (ārpus IPCC vadlīniju metodoloģijas), kas saistās ar biodegvielas un atjaunojamās enerģijas patēriņu, kas uzlabo

organizāciju darbību energoefektivitāti un samazina to ietekmi uz vidi. Lai organizācijas spētu savās darbībās izvērtēt aprites ekonomikas principu

ieviešanu, šīs sadaļas mērķis ir arī uzrādīt proporcionāli kurās sadaļās uzņēmuma darbībām ir iespējami uzlabojumi, lai sasniegtu ES un nacionāli

noteiktos mērķus atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Atkritumu plūsmu proporcionālais sadalījums ir izstrādāts, pamatojoties uz kopējo savākto

atkritumu daudzumu Organizācijā.

Būtiskākās aktivitātes, kuras tiek ņemtas vērā:

Atkritumu aprites dati par kopējo atkritumu daudzumu pa apstrādes veidiem

Aprites ekonomikas pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sektorā

Izmantotais AdBlue apjoms un tā tīrības pakāpe

Elektroenerģijas patēriņš elektriskajiem transportlīdzekļiem

Biodegvielas patēriņš transportlīdzekļiem

Saražotā elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem
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Aprites ekonomika un energoefektivitātes pasākumi – ievades dati (1)

Atkritumu aprites dati par kopējo atkritumu 

daudzumu pa apstrādes veidiem 

No izklājlapas “Ievades dati_Atkritumu

plūsmas”

• CO2 emisiju faktori 

elektroenerģijai no tīkla un 

elektroenerģija no atjaunojamiem 

enerģijas avotiem

• CO2 emisiju faktori saistībā pa 

izmantotajiem biodegvielas 

veidiem 

• Urīnvielas pārrēķina koeficients uz 

oglekli 

• Oglekļa pārrēķina koeficients uz 

CO2

NEPIECIEŠAMIE IEVADES DATI IZMANTOTIE PARAMETRI

Rezultāti

IEVADES DATU PIEMĒRS

Izmantotais AdBlue apjoms un tā tīrības 

pakāpe

Attiecīgais izmantotais dīzeļdegvielas piedevas 

apjoms un tā tīrības pakāpe (% urīnvielas jeb 

karbamīda šķīdums demineralizētā ūdenī) tiek 

norādīts izklājlapā “Ievades dati_Aprites 

pasākumi“. Ja dati par tīrības pakāpi nav 

pieejami, tad tiek izmantota noklusējuma 

vērtība (32.5%).

Sk. sadaļu «Atkritumu plūsmas – ievades dati»

Organizācija 

izmanto

Patērētais 

daudzums
Vienība

Tīrības pakāpe (% 

urīnvielas jeb 

karbamīda šķīdums 

demineralizētā ūdenī)

Consumed by 

the organization

Amount 

consumed
Unit Purity (% of urea)

AdBlue Jā 100 kg 32.5

Dīzeļdegvielas piedeva / Diesel additive
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Aprites ekonomika un energoefektivitātes pasākumi – ievades dati (2)

NEPIECIEŠAMIE IEVADES DATI

Rezultāti

IEVADES DATU PIEMĒRS

Elektroenerģijas patēriņš elektriskajiem 

transportlīdzekļiem

Attiecīgais apjoms (MWh) tiek norādīts izklājlapā 

“Ievades dati_Aprites pasākumi”.

Izmantotais biodegvielas daudzums 

transportlīdzekļos 

Attiecīgais patēriņš (l vai kg) tiek norādīts 

izklājlapā “Ievades dati_Aprites pasākumi”.

Organizācija 

izmanto

Patērētā degviela, 

kopā
Vienība

Consumed by 

the organization
Fuel used, total Unit

Biodīzelis HVO Biodiesel HVO Jā 1000 litri (l)

Biometāns
Biomethane 

(compressed)
Jā 10 kg

Bioetanols Bioethanol Jā 100 litri (l)

Degvielas 

veids
Fuel type

Degvielas patēriņš / Fuel consumption

Organizācija 

izmanto
Elektrības patēriņš Vienība

Consumed by the 

organization

Electricity 

consumption
Unit

Elektroenerģija - piegādāta 

no tīkla
Electricty from the grid Jā 1000 MWh

Elektroenerģija, atjaunojamie 

energoresursi (AER) 

(iegādāta ar sertifikātu)

Renewable energy 

(purchased with a 

certificate)

Jā 100 MWh

Elektrības patēriņš organizācijas autoparkā / Electricity consumption for organization's transport

Veids Type

* Aprēķiniem izmantotos ievades parametrus skatīt iepriekšējā slaidā.
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6.solis: Rezultāti

Rezultāti Rezultāti (detalizēts pārskats)

Tiek norādīts kopējais CO2eq daudzums (t) sadalījumā pa jomām,

kopumā trīs tabulās:

⁄ Kopējais fosilo SEG emisiju daudzums

⁄ Kopējais biogēno emisiju daudzums

⁄ Kopējais atgūtā metāna daudzums

Papildus tiek sniegts vizuāls attēlojums griezumā pa jomām.

Piemērs:

Vairākās tabulās tiek norādīts kopējais CO2, CH4, N2O un CO2eq

daudzums (kg un t) sadalījumā pa jomām un atsevišķām to

sadaļām:

Piemērs:

Rezultāti tiek parādīti divās 

izklājlapās
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SIA “Civitta Latvija” kontaktpersonas:

Elza Štrausa

E: elza.strausa@civitta.com

Valts Ulmanis

E: valts.ulmanis@civitta.com

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20

IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts digitālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas

Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.
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