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Pārtikas un lauksaimniecības atlikumu izmantošana
biogāzes un mēslojuma ražošanai

Mērķis 

Sniegt ieskatu par problēmām, kas saistītas ar tradicionālo pārtikas 

un lauksaimniecības atlikumu pārstrādi un sniegt iespējamos 

risinājumus rīcībai ar šiem atlikumiem, veicinot to racionālu 

apsaimniekošanu, vides aizsardzību un klimata neitrālu attīstību 



Pārtikas un lauksaimniecības atlikumu izmantošana
biogāzes un mēslojuma ražošanai

Saturs

 Noteces un barības vielu zudumi no pārtikas atlikumiem to aerobā 

pārstrādē, kompostēšanas cikla enerģētiskā efektivitāte

 Pārtikas atlikumu anaerobā kofermentācija ar lauksaimniecības atlikumiem

 Iespējamie risinājumi pārtikas un lauksaimniecības atlikumu izmantošanai 

enerģijas un mēslojuma ražošanai



Augu barības vielu zudumi un zudumu ekvivalentā enerģija dažādu 
pārtikas un lauksaimniecības atlikumu uzglabāšanas rezultātā [1] 



Augu barības vielu zudumi un to ekvivalentā enerģija dažādu pārtikas un lauksaimniecības atlikumu 
uzglabāšanas rezultātā

Noteces no pārtikas atlikumiem atkarībā no pievienotā gaissausa materiāla [1]
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Kompostēšanas cikla enerģētiskā efektivitāte 

Pilna kompostēšanas cikla enerģētiskās efektivitātes koeficients R ir kompostēšanas procesā 

un komposta izmantošanā iegūtās enerģijas attiecība pret kompostēšanas ciklā patērēto 

enerģiju [1]:

kur, Qq - kompostēšanas procesā izdalītais siltuma daudzums, MJ;

Qc – kompostā izmantotajās notecēs un gāzēs ietverto augu barības elementu ekvivalentā 
enerģija, MJ;

Qa – komposta pielietošanas rezultātā neiestrādāto augu aizsardzības un augu augšanu
veicinošo līdzekļu ekvivalentā enerģija, MJ;

Ez, Et, Ee, Ed - enerģijas patēriņš kompostēšanas ciklā attiecīgi izejvielām, tehniskajiem 
līdzekļiem, energoresursiem un darbaspēkam, MJ.



Kompostēšanas cikla enerģētiskā efektivitāte 

Kompostam pievienojot bakteriālos preparātu, tā ietekme uz ražu, salīdzinot ar 

neapstrādātu kompostu, ilgst vismaz 3 sezonas [2]
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Kompostēšanas cikla enerģētiskā efektivitāte 

Praktiski ar kompostēšanas siltumu apsildāma paneļa pētījumi parādīja, ka 
iespējama kompostēšanas siltuma izmatošana 43-69 % no kompostēšanas
procesā izdalītās siltuma enerģijas.

Kompleksi izmantojot kompostēšanās procesā radušās noteces, gāzes un 
siltuma enerģiju, pakaišu kūtsmēslu komposta ražošanas tehnoloģijas 
enerģētiskās efektivitātes koeficientu R iespējams palielināt no 0,45 līdz
1,50 [1].



Kompostēšanas cikla enerģētiskā efektivitāte 

Kompostēšanas procesa pozitīvie aspekti:

 Tehnoloģiju vienkāršība un pieejamība plašam lietotāju lokam;

 Relatīvi mazi (salīdzinot, ar anaerobo fermentāciju) kapitālieguldījumi 

 Paaugstinātas temperatūras (līdz 70 grādiem pēc Celsija) iedarbība veicina 

patogēnu samazināšanu

 Masas mitruma samazināšanās kompostēšanas ciklā

 Palielināti komposta lietderīgās transportēšanas attālumi (salīdzinot ar 

digestātu) tā iestrādei augsnē; 



Kompostēšanas cikla enerģētiskā efektivitāte 

Kompostēšanas procesa problēmas:

 Iespējamas barības vielu noplūdes gruntsūdeņos un izgarošana gaisā;

 Izteikta temperatūras un nokrišņu ietekme

 Potenciālas smaku problēmas

 Apgrūtināta kompostēšanas siltuma lietderīga izmantošana

 Apgrūtināta precīzās iestrādes tehnoloģiju pielietošana (salīdzinot ar šķidro 

digestātu)

; 



Anaerobās fermentācijas tehnoloģijas pārtikas atlikumu izmantošanai

; 
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Anaerobās fermentācijas tehnoloģijas pārtikas atlikumu izmantošanai

; 
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Anaerobās fermentācijas tehnoloģijas pārtikas atlikumu izmantošanai
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Anaerobās fermentācijas tehnoloģijas pārtikas atlikumu izmantošanai

kur, FLH – slimnīcas pārtikas atlikumi, FLC/FLCO – kafejnīcas pārtikas atlikumi; FLHH – mājsaimniecības
pārtikas atlikumi; CB – kafijas biezumi; papīra putekļi; 0,7 V elektriskā lauka spriegums substrātā



Anaerobās fermentācijas tehnoloģijas pārtikas atlikumu izmantošanai

; 

kur, WIL – kārklu apaugums, FLCO – kafejnīcas pārtikas atlikumi; BC – bentonīta māli; CC – kokogle no kafijas
biezumiem; 0,7 V elektriskā lauka spriegums substrātā



Anaerobās fermentācijas procesa pozitīvie aspekti:

 Tehnoloģiju pielāgotība elektroenerģijas un transporta degvielas ražošanai 

 Siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas samazinājums (emisija arī ar mīnus zīmi 

atsevišķu izejvielu, piem., kūtsmēsli pārstrādē)

 Iespēja veikt dažādu biomasu apstrādi visos gadalaikos

 Iespēja stacijas darbināt automātiskā režīmā, izmantojot programmējamu ievades, 

maisīšana un izvades procesus;

 Iespēja biogāzi īslaicīgi uzkrāt un ražot enerģiju diennakts’ maksimālā enerģijas 

pieprasījuma (cenas) laikā

 Iespēja izmantot digstāta šķidro frakciju precīzās lauksaimniecības metožu realizācijai



Anaerobās fermentācijas procesa problēmas:

:

 Lielas izmaksas un samērā sarežģīta tehnoloģija

 Iespējamas barības vielu noplūdes gruntsūdeņos pie nepareizas 

izejvielu, īpaši, skābbarības, uzglabāšanas un izmantošanas

 Potenciāla bīstamība reaktora inhibēšanai nepareiza padeves’, 

garozas veidošanās, nosēdumu uzkrāšanās un citu tehnoloģisku 

traucējumu dēļ

 Augstas izejvielu ieguves un transportēšanas izmaksas



Iespējamie risinājumi pārtikas un lauksaimniecības atlikumu 

izmantošanai enerģijas un mēslojuma ražošanai

Pārtikas atkritumu, īpaši mājsaimniecību, biodegradācijas mazināšana, 
tos izmantojot ražošanas vietā: 

Iedzīvotāju saražoto pārtikas atlikumu izmantošanas personīgo dārzu  
un balkonu mikrodārzu mēslošanai veicināšana

Iedzīvotājiem piemērota pārtikas atkritumu uzkrāšanas un 
uzglabāšanas un pārstrādes inventāra pieejamības veicināšana

Latvijas klimatiskajiem apstākļīem piemērotu pārtikas atlikumu 
anaerobās fermentācijas un aerobās kompostēšanas minireaktoru
izstrāde un ražošanas veicināšana



Iespējamie risinājumi pārtikas un lauksaimniecības atlikumu 
izmantošanai enerģijas un mēslojuma ražošanai

Uzņēmumu saražoto / no iedzīvotājiem savākto pārtikas atlikumu  
izmantošana enerģijas un mēslojuma ražošanai:

 Efektīvas atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un transportēšanas 
sistēmas, kas minimizē barības vielu zudumus,  izveide

 Pārtikas atlikumu anaerobā fermentācija/kofermentācija esošās biogāzes 
stacijās

 Anaerobās fermentācijas tehnoloģiju ieviešana visos sadzīves atkritumu 
poligonos un, ja piemērojams, arī  energouzņēmumos Latvijā;

 Videi draudzīgu aerobās kompostēšanas tehnoloģiju, tostarp ar CH4, 
amonjaka, Nox gāzu uztveršanas sistēmu,  ieviešana



Iespējamie risinājumi pārtikas un lauksaimniecības atlikumu izmantošanai enerģijas 
un mēslojuma ražošanai

Likumdošanas aktu pieņemšana ekoloģiski tīru un klimatam neitrālu pārtikas atkritumuun

lauks. atlikumu  apsaimniekošanas tehnoloģiju veicināšanai:

atbalsts Latvijas apstākļiem piemērotu, zinātniski pamatotu pārtikas atkritumu 

apsaimniekošanas tehnoloģiju izstrādei un zināšanu izplatīšanai

atbalsts uzņēmumiem inovatīvu, videi draudzīgu  atkritumu savākšanas, transportēšanas 

un pārstrādes tehnoloģiju ieviešanai vai uzlabošanai, tostarp atbalsts 

energouzņēmumiem, kas īsteno pāreju no biomasas sadedzināšanas uz koksnes un 

pārtikas atlikumu anaerobo pārstrādi  enerģijas un organiskā mēslojuma ražošanai
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